








[alety:
Wysoka wydajnosc i niezawodnosc
Maksymalna absorpcja dla hemoglobiny
Niska absorpcja w melaninie, a zatem mniejsza iloS¢ efektow ubocznych
DostepnoSc skanera zintegrowanego z chtodzeniem naskorkowym
Homogeniczny profil plamki zabiegowej dla maksymalnej precyzji
Niewielki, kompaktowy, lekki system

Brak materiatow eksploatacyjnych

Wskazania:

Powierzchowne naczynka oraz tagodne, pigmentacyjne zmiany

Rozszerzone naczynka, cera naczynkowa, pajaczki

Naczyniaki, naczyniaki w okolicy Linii ust

Niewielkie hemangiomy, ptaskie naczyniaki typu plamy czerwonego wina, pajaczki

Brodawki, przerost gruczotéw tojowych, plamy soczewicowate
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Staty rozmiar plamki (1 mm) i automatyczne ustawianie dtugosci impulsu umozliwiaja szybkie i bezpieczne ustawienie parametrow standardowych zabiegéw.

Rozmiar plamki i dtugosc¢ impulsu moga by¢ ustawione w celu optymalizacji zabiegow.

Impulsy emitowane sa w sekwencji 3 ms, po ktorych nastepuje 3 ms przerwy co umozliwia delikatne leczenie trudniejszych zmian.
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W tym trybie mozna bezpo$rednio ustawi¢ moc, dtugosc impulsu i przerwe miedzy impulsami. Catkowita energia i czas sg rowniez wyswietlane

Uzytkownik moze regulowac wymagang moc, a zabieg jest przeprowadzany z ciagta emisja.

ywany automatycznie po podtaczeniu skanera. Dzigki skanerowi zwbudowanym chtodzeniem skdry i regulacja szybkosci naktadania,

est wykonanie jeszcze szybszych i bardziej komfortowych zabiegéw na duzych powierzchniach.



AKCESQ

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA

Specjalnie dla QuadroStarPRO 9% zostaty opracowane akcesoria dla rdznych okolic zabiegowych. Gtowica z precyzyjng optykq zawiera rdzne

rozmiary plamki zabiegowej. Zintegrowany z systemem chtodzenia naskorkowego skaner pozwala na wykonywanie zabiegéw Szybciej i bardzie]
komfortowo dla pacjentow.

Skaner

Rekojesc chirurgiczna




ASCLEPION

KOMPETENCJA, DOSWIADCZENIE, SUKCES

0d ponad 40 lat Asclepion Laser Technologies jest miedzynarodowym liderem w branzy medycznych technologii laserowych.
Tworzy zaawansowane systemy laserowe na potrzeby dermatologii, medycyny estetycznej i chirurgii. Siedziba firmy znajduje sie
w Dolinie Optycznej w Jenie, ktdra jest znana na catym Swiecie, jako gtowny oSrodek niemieckiego przemystu optycznego.
Asclepion stale inwestuje w badania i rozwoj nowych technologii. Obecnie juz w ponad 70 krajach klienci zaufali technologii

“Made in Germany” oraz technologii naukowej Asclepion.

(QuadroStarPRO, najnowsza rodzina produktow firmy Asclepion do leczenia naczyi krwiono$nych, pigmentu i wielu innych, cieszy sie
niezrdwnanym powodzeniem na catym $wiecie. Swiadczy to o jego skutecznoéci, bezpieczeristwie i wysokiej jakosci.

WIECEJ NIZ

10000

uzytkownikow
- na catym Swiecie

WIECEJ NIZ

' 5000000

usatysfakcjonowanych

klientow \

Nasze zrozumienie najwyzszej jakosci obejmuje rowniez filozofie oparta na kliencie. Staramy sie robic co w naszej mocy kazdego dnia,
dlatego mozemy zaoferowac nie tylko najlepsza technologie, ale takze cate spektrum ustug: wsparcie 360° dla Ciebie.

TRENING & EDUKACJA

¢ Asclepion
> ACADEMY

Zaréwno szkolenia regionalne, jak miedzynarodowe
s3 regularnie organizowane w naszym centrum
szkoleniowym w Jenie. W ten sposdb dostarczamy
Naszym klientom cata wiedze, ktdrej potrze-
buja do bezpiecznego i skutecznego dziatania
7a pomoca naszych urzadzen laserowych.

Wiecej na:
www.asclepion.com/academy
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Dostepna jest szeroka gama narzedzi marketin-
gowych na stronie WEBCLUB firmy Asclepion.
Platforma internetowa zostata zaprojektowana
w taki sposdb, aby byt dostep w czasie rzeczy-
wistym do wszystkich najnowszych wiadomos-
ci i wainych dokumentow dla sukcesu twojego
gabinetu.

Wiecej na:
www.asclepion.com/webclub

OBSLUGA TECHNICZNA

N
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Nasza wysoce wyspecjalizowana pomoc technicz-
na, realizowana zaréwno bezposrednio, jak i przez
sie¢ lokalnych dystrybutorow obejmuje proces
od instalacji, po pomoc w przypadku uszkodzenia
czy dostawe czesci zamiennych.

Wiecej na:
www.asclepion.com/service



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

System (luadroStarPRO YELLOW Tryby Basic, Expert, Scan, Burst, Varix, CW
Laser HOPSL (577 nm)', klasa 4 Wielkosc plamki 1 mm
Sk Powierzchnia max. 16mmx 15 mm
Moc Max. 5W A
o Gestost skanowania 100% /80% / 60 %
Castrwania || . o~ oo e
- Tms-95s lub CW Ksztatt 1o Q;
Czestotliwosc 0,5Hz - 100 Hz Ekran T
Standard @ 1 mm Wymiary 41x71.5%97 cm® (Wx D x H)
Wielkos plamki HQPSL
ODCJB ﬂ U5 "5 28 mm Waga <15 kg
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