finexel

LASER FRAKCYIJNY CO,

Wiqgzka najwyzszej jakosci
Wyzsza Moc Szczytowa
Mniejsza srednica plamki
Intuicyjny Interface
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Laser frakcyjny CO,
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Finexel - to nowoczesny, medyczny laser ablacyjny CO2, ktérego wyjgtkowe parametry pozwalajg na gtebszg pene-
tracje wgtgb skory oraz skrécony okres gojenia. Laser moze by¢ stosowany w trybie chirurgicznym, a takze w trybie
frakcyjnym, do zabiegéw medycyny estetycznej. Laser posiada zaawansowane zrodto laserowe, oferujgc niezwykig
precyzje zabiegowa, dzieki srednicy plamki 80um oraz trybowi UltraPulse o wysokiej mocy szczytowej. Wyposazony
jest w szybki skaner, oferujgcy najwieksze pole zabiegowe dostepne na polskim rynku, dla maksymalnego skrocenia
czasu zabiegu. Posiada przyjazne menu oferujgce prostg i intuicyjng obstuge.
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0 Wszechstronny system
Uniwersalne urzgdzenie
do zabiegdw dermatochirurgicznych
i medycyny estetycznej.

skaner frakcyjny

e Wysoka moc szczytowa
UltraPulsu

Wysoka moc szczytowa zapewnia
zmniejszong strefe przegrzania
termicznego dla szybszego gojenia.
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9 Precyzyjna plamka zabiegowa
Plamka o srednicy 80um zapewnia
mniejszg bolesnos¢ zabiegu i krotszy
czas gojenia

koncowka
chirurgiczna

Wskazania zabiegowe: Specyfikacja techniczna

- Fotoodmtadzanie i resurfacing skory - Dtugos¢ fali: 10 600 nm

- Blizny potrgdzikowe - Tryby pracy: Chirurgiczny, Frakcyjny

- Blizny przerostowe - Moc Igsefa: 40W

- Wygtadzanie powierzchni skory - Energia impulsu: 5-300mJ

- Poprawa gestoéci Skéry - Obszar skanowania: 1x1 — 20x20 mm?

- Redukcja zmarszczek - GeStOéé pUnktéW: 0,1 — 2 mm

- Zabiegi dermatochirurgiczne: - Ksztatt frakcjonowania: Kwadrat, Prostokat,

Trojkat, Okrag

- Metoda frakcjonowania: Standardowy, Alternatywny,
Losowy, Rozproszony

- Zasilanie: 100 ~ 240V, 50/60 Hz

. - Wymiary: 350 (sz.) x 400 (dt.) x 1000 (wys.) mm

- Syringomy. - Waga: 40 kg

- ablacja pieprzykow,
- brodawek,

- wiokniakow,

- plam starczych,

Wytgczny dystrybutor: Nova Group Chmielewscy Sp. J.
ul. Putawska 538 | 02-884 Warszawa | Tel./fax +48 22 646 33 00, +48 602 335 444 | www.novagroup.pl



