
Nowe podejście 
do zabiegów 
frakcyjnych 
Frakcyjne, nieablacyjne lasery Frax 1550 i Frax 1940 
stosowane w celu optymalnego podejścia do zabiegów 
resurfacingu skóry, blizn potrądzikowych, blizn 
chirurgicznych, rozstępów i rogowacenia słonecznego1



Wsparcie przez profesjonalny zespół Candeli,  
z profesjonalnym zespołem trenerów klinicznych,  
doświadczonych serwisantów i wsparciem marketingowym.

Innowacyjny
• Wysoce absorbowane długości fali 1550nm i 1940nm dla 

dwóch głębokości pracy w zabiegach blizn potrądzikowych, 
blizn chirurgicznych, rozstępów i rogowacenia słonecznego1

• Zaawansowana technologia diodowa, pozbawiona jest 
ograniczeń systemów wcześniejszej generacji, zapewniając 
szerokie pasmo laserowe i łatwość stosowania2

• Wyrafinowany software z wyszukiwaniem danych 
zabiegowych, możliwość zdalnej obsługi serwisowej wi-fi  
i spersonalizowane ustawienia w celu spełnienia 
indywidualnych potrzeb pacjentów2

Nastawiony na kliniczne rezultaty
• Wysoki odsetek poprawy tekstury (100% z użyciem Frax 1550, 

opinia pacjentów)3

• Wysoki odsetek satysfakcji pacjenta (100% z użyciem  
Frax 1940 z 44% oceną “bardzo usatysfakcjonowany”)1,5

• Zintegrowana technologia chłodzenia SoftCool™  
dla maksymalnego komfortu2

• Inteligentna technologia rolki pomaga utrzymać regularność 
zabiegu2

Zorientowany na praktykę
• Mądre podejście do elementów eksploatacyjnych zapewniając 

wysokie ROI zabiegów2

• Niezwykle cicha praca dla komfortu operatora i pacjenta2

Łatwy w użyciu
• Ergonomiczna głowica dla komfortu operatora i widoczności 

pola zabiegowego2

• Zintegrowana inteligencja kliniczna ułatwia szybką naukę2

• Łatwa nawigacja na ekranie dotykowym zapewniająca  
większe możliwości2

Frax Pro®

Nowe podejście do zabiegów frakcyjnych 



Frax 1940
Dla płytkiego resurfacingu, docierając do warstwy 
naskórkowej i warstwy rogowej (do 200 um)4

Frax 1550
Dla głębszego resurfacingu, docierając 
głęboko w skórę właściwą (do 800 um)4

Przed Po 3 zabiegach
Dzieki uprzejmości K. Schallen, MD, USA

Zabiegi głowicą Frax 1550. Zdjęcia nie były retuszowane. Indywidualne rezultaty mogą się róznić. 

Potwierdzone klinicznie rezultaty
      

Przed Po 2 zabiegach
Dzieki uprzejmości E. Victor Ross, MD, USA

Zabiegi głowicą Frax 1550. Zdjęcia nie były retuszowane. Indywidualne rezultaty mogą się róznić. 

Przed Po miesiącu i 2 zabiegach Przed Po miesiącu i 3 zabiegach
Dzieki uprzejmości K. Schallen, MD, USA

Zabiegi głowicą Frax 1940. Zdjęcia nie były retuszowane. Indywidualne rezultaty mogą się róznić. 
Dzieki uprzejmości E. Victor Ross, MD, USA

Zabiegi głowicą Frax 1940. Zdjęcia nie były retuszowane. Indywidualne rezultaty mogą się róznić. 

Inteligentna technologia rolki zapewnia utrzymanie regularności zabiegu
Przesuwając rolkę zbyt wolno, urządzenie nie wyzwoli nowego rzędu impulsów. Przesuwając rolkę zbyt 
szybko, pojawi się ostrzeżenie sygnałem dźwiękowym i świetlnym.2

Obie głowice dostarczają wymaganą gęstość dla optymalnych rezultatów w zabiegach na fototypie do V.2

Frax 1550™  
i Frax 1940™



1. Ellipse Frax Pro CE Mark. 2. Frax Pro User Manual, Candela, 2020. 3. Tidwell WJ, Green C, Jensen D, Ross EV. Clinical evaluation and in-vivo analysis of 
the performance of a fractional infrared 1550 nm laser system for skin rejuvenation. J Cosmet Laser Ther. 2018;20(6):1-4.  4. Ex-vivo study, Candela, 2019, 
data on file. 5. Clinical study of Frax 1940 in photodamaged skin, Data on File, Candela 2020.
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SPECYFIKACJA PRODUKTOWA FRAX PRO
 GŁOWICA FRAX 1550 FRAX 1940
 Długość fali 1550 nm 1940 nm
 Zakres energii/ MTZ 5-100 mJ 5-20 mJ
 Czas impulsu 1-20 ms 1.5-20 ms
 Szerokość skanowania 4-12 mm 4-12 mm
 Chłodzenie skóry Zintegrowane chłodzenie powietrzem SoftCool™
 Wiązka pilotująca 650 nm
 Przewód Elastyczny przewód 3,2m  
  dla wygody użytkownika

SPECYFIKACJA KONSOLI
 Wymiary (Gł. x Szer. x Wys.) (43 cm x 42 cm x 107 cm) 
 Waga 24 kg
 Zasilanie 100-240 VAC
 Częstotliwość 50/60 Hz

CECHY
 • 1 złącze • Ekran dotykowy 10’’  • Zdalna pomoc
  • Baza pacjentów    • Zabiegi asystowane

0543

W celu uzyskania dodatkowych informacji w jaki sposób urządzenie Frax Pro™ może pomóc Twojej praktyce osiągnąć 
zamierzone cele, skontaktuj się z nami lub odwiedź stronę candelamedical.com.


